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(54) 实用 新 型 名 称 
多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 
(57) 摘要 
本 实用 新 型 公开 了 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 
装甲 车 ,其 包括 有 底盘 ,车 体 ` 驾 驶 操纵 室 、 行 走动 
力 系 统 \ 水 饶 \ 泡 沫 缸 、 消 防水 泵 \ 水 管 路 系统 、 泡 ， 
沫 比例 混合 器 、 泡 沫 液 管 路 系统 、 消 防 炮 和 清 障 . YY 
铲 ;在 底盘 上 设 有 车 体 , 在 车 体内 部 的 前 部 设 有 - 
驾驶 操纵 室 , 中 部 行走 动力 系统 ,后 部 设 有 水 缸 和 :| 
泡沫 饶 , 在 车 体内 部 还 设 有 消防 水 泵 及 水 管 路 系 
统 、 泡 沫 比例 混合 器 及 泡沫 液 管 路 系统 。 优 点 在 
于 :采用 轻型 装甲 车 做 底盘 ,解决 了 普通 消防 车 
通过 性 能 差 、 防 火 、 抗 爆 能 力 低 的 问题 ,又 解决 了 
消防 坦克 体 大 繁重 ` 机 动能 力 不 够 的 缺点 ,在 装 
车 底盘 上 安装 了 起 重 机 和 能 组 合 多 种 抓 具 、 吊 具 、 
破 拆 工具 的 机 械 臂 ,在 各 种 复杂 环境 条 件 下 车 辆 
也 能 顺利 到 达 现 场 , 并 展开 多 种 救援 活动 。 
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1. 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 包括 有 底盘 、 车 体 、 驾 驶 操纵 室 、 行 走动 力 系 统 、 
水 铅 、 泡 沫 铅 、 消 防水 泵 、 水 管 路 系统 、 泡 沫 比例 混合 器、 泡沫 液 管 路 系统 、 消 防 炮 和 清 障 锌 ; 
在 所 述 底 可 上 设 有 所 述 车 体 ,在 所 述 车 体内 部 的 前 部 设 有 所 述 驾 驶 操纵 室 ,中 部 设 有 所 述 
行走 动力 系统 ,后 部 设 有 所 述 水 铅 和 所 述 泡 沫 饶 , 在 所 述 车 体内 部 还 设 有 所 述 消防 水 泵 
所 述 水 管 路 系统 .所 述 泡沫 比例 混合 器 及 所 述 泡沫 液 管 路 系统 ;所 述 行 走动 力 系 统 包括 发 
动机 、 传 动 箱 , 变 速 箱 ,所 述 发 动机 输出 轴 与 所 述 传动 箱 输入 轴 连 接 , 所 述 传动 箱 输出 轴 与 
所 述 变速 箱 输入 轴 连 接 :所 述 泡沫 饶 通过 所 述 泡沫 液 管 路 系统 与 所 述 泡沫 比例 混合 器 相 
连 , 所 述 泡沫 比例 混合 器 通过 管 路 又 与 所 述 水 管 路 系统 相连 ;在 所 述 车 体 顶 部 安装 有 所 述 
消防 炮 ;在 所 述 车 体 的 前 部 设 有 所 述 清 障 入 ;其 特征 在 于 ,所 述 底 租 为 逆 甲 车 底盘 ;所 述 行 
走动 力 系统 还 包括 动力 仓 , 所 述 动力 仓 包 括 分 动 箱 、` 液 压 么 、 空 调 压 缩 机 和 机 油 冷 却 循环 
泵 ,所 述 分 动 箱 输 入 轴 与 所 述 传动 箱 输 出 轴 连 接 , 所 述 分 动 箱 上 连接 有 所 述 液压 泵 、 所 述 空 
调 压缩 机 、 所 述 机 油 冷 却 循环 永和 所 述 消 防水 泵 。 

2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 特征 在 于 ,在 所 述 车 体 
上 还 安 逆 有 起 重 机 或 机 械 臂 任 一 机 械 , 或 同时 安装 有 起 重 机 和 机 械 臂 。 

3. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 特征 在 于 ,所 述 水 管 路 
系统 一 并 与 所 述 消防 炮 的 入 水 口 相通 , 妨 一 端 通过 水 管 路 与 所 述 水 饶 相 通 ,所 述 消 防水 泵 
置 于 水 管 路 系统 中 。 

4. 根据 权利 要 求 1 或 3 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 北 甲 车 ,其 特征 在 于 , 在 所 述 闭 
甲 车 底盘 的 行走 轮 上 方 设 有 喷 淋 降温 管 , 所 述 喷 淋 降 温 管 与 所 述 水 缸 上 部 连通 , 在 所 述 喷 
淋 降 温 管 上 设 有 喷 淋 出 水 口 。 
5. 根据 权利 要 求 1 或 3 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 特征 在 于 ,所 述 水 
管 路 系统 还 包括 车 体 喷 淋 降温 系统 , 其 包括 车 体 喷 淋 降温 泵 、 车 体 喷 淋 降 温文 管 . 喷 淋 降 温 
头 , 所 述 车 体 噶 淋 降温 泵 的 进 水 口 与 所 述 水 铅 连 通 ,在 所 述 车 体 喷 淋 降温 泵 的 出 水 口上 设 
有 至 少 一 根 或 一 根 以 上 的 所 述 车 体 喷 淋 降温 文 管 ,在 每 根 所 述 车 体 喷 淋 降温 支管 的 顶端 设 
有 一 个 所 述 喷 淋 降 温 头 。 

6. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 状 甲 车 , 其 特征 在 于 ,所 述 清 障 锌 
为 液压 升降 式 清 障 镜 或 机 械 升降 式 清 障 镑 的 任意 一 种 。 

7. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 特征 在 于 ,在 所 述 营 驶 
操纵 室 的 内 壁 上 , 设 有 防火 隔 热 层 。 

8. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 , 其 特征 在 于 ,在 所 述 车 体 
上 设 有 水 铅 远 程 供水 口 和 洪水 口 ,所 述 水 铅 远 程 供水 口 和 所 述 洲 水 口 分 别 与 所 述 水 铅 连 


通 。 


9. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 特征 在 于 ,在 所 述 车 体 
上 设 有 远程 泡沫 输送 口 ,所 述 远 程 泡沫 输送 口 与 所 述 泡 沫 饶 连 通 。 

10. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 特征 在 于 ,在 所 述 车 体 
的 顶部 设 有 升降 式 抢险 救援 照明 灯 。 

11. 根据 权利 要 求 10 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 逆 甲 车 ,其 特征 在 于 , 在 所 述 升 
降 抢 险 救 援 照 明灯 的 旋转 云 台 上 设 有 热 成 像 仪 探头 或 摄像 头 。 

12. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 特征 在 于 ,在 所 述 车 体 
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上 设 有 至 少 一 个 或 一 个 以 上 的 液压 接口 。 


13. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 
有 对 讲 、 扬 声 系 统 和 远程 无 线 信 


装 


操纵 室 的 操控 合 上 


14. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 


外 部 涂 有 防火 涂料 。 


15. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 


为 电 控 自 动 炮 或 摇 控 自动 炮 。 


16. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 
上 设 有 车 外 空气 采集 口 ,在 所 述 驾 驶 操纵 室 的 操控 台 上 设 有 有 毒气 体 探 测 仪 ,所 述 有 毒气 


功能 消防 抢 


功能 消防 抢险 


县 传输 系 


救援 
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功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 特征 在 于 ,在 所 述 营 驶 
统 。 


改 援 状 甲 车 ,其 特征 在 于 ,在 所 述 车 体 


装 


甲 车 , 其 特征 在 于 ,所 述 消防 炮 


功能 消防 抢险 


体 探 测 仪 的 探头 安 状 在 所 述 车 外 空气 采集 口内 。 

17. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 
操纵 室内 设 有 空气 呼吸 器 。 

18. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 
的 前 部 设置 有 温度 探测 仪 。 

19. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 


车 窗 玻 璃 为 防火 、 防 弹 、 防 爆 玻璃 。 


改 援 状 甲 车 ,其 特征 在 于 ,在 所 述 车 体 


转车 ,其 特征 在 于 ,在 所 述 驾 驶 


甲 车 , 其 特征 在 于 , 在 所 述 车 体 


甲 车 ,其 特征 在 于 ,所 述 车 体 的 


20. 根据 权利 要 求 19 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 , 其 特征 在 于 , 在 所 述 车 


上 
口 


窗 玻 璃 外 部 安 阔 有 


\ 闭 式 防 护 钢板 ,在 所 述 防护 钢板 上 设 有 观察 


D 。 


21. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 逆 甲 车 ,其 特征 在 于 ,在 所 述 驾 驶 


操纵 室 的 所 述 操控 台 上 安装 有 泡沫 液 位 
22. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 ] 


黎 带 式 厂 甲 车 底盘 。 


23. 根据 权利 要 求 22 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 特征 在 于 ,所 述 


式 逆 甲 车 底盘 的 履带 为 挂 胶 履 市 。 


24. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 


轮 


式 装甲 车 底盘 。 


连 


进 水口 与 所 述 水 负 
路 


指示 系统 


` 水 位 指示 系统 及 提示 灯 。 
功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 特征 在 于 ,所 述 底 横 为 


pa 


履带 


数 援 装甲 车 ,其 特征 在 于 ,所 述 底 盘 为 


26. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 特征 在 于 , 在 所 述 车 


25. 根据 权利 要 求 1 或 3 所 述 的 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 特征 在 于 ,所 述 水 
管 路 系统 还 包括 分 动 箱 水 套 ,所 述 分 动 箱 的 外 壁 上 设 有 所 述 分 动 箱 水 套 , 所 述 分 动 箱 水 套 
通 ,所 述 分 动 箱 水 套 的 出 水 口 与 所 述 水 缸 和 所 述 消防 水 泵 之 间 的 


让 
已 
= | 


本 


的 前 部 设 有 电动 绞盘 或 抛 投 器 任意 一 种 ,或 同时 设 有 电动 绞盘 和 抛 投 器 。 
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多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 


技术 领域 : 

[0001] ”本 实用 新 型 涉及 一 种 消防 抢险 救援 车 辆 ,尤其 涉及 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 
车 。 

背景 技术 : 

[0002] ” 现 有 的 消防 车 的 通过 性 能 较 差 , 自身 抗 侣 、 防 火 能 力 低 ,只 能 灭火 不 有 具备 综合 抢 
险 、 救 援 功能 , 而 消防 坦克 ( 专利 号 :ZL02252170. 4) 虽然 解决 了 上 述 问 题 ,但 综合 抢险 配 
置 不 足 、 救 援手 段 不 多 ,加 之 消防 坦克 体积 大 、 重 量 重 , 机 动能 力 不 够 ,更 不 具备 涉 水 浮 渡 功 


能 ,很 多 区 域 都 无 法 到 达 。 


实用 新 型 内 容 : 
[0003] 


破 拆 等 多 种 救援 活 
[0004] ”本 实用 新 型 


器 、 泡 沫 液 管 路 系统 、 消 防 炮 和 清 


动 的 多 3 


如 灭火 、 清 


本 实用 新 型 的 目的 在 于 提供 一 种 在 各 种 复杂 环境 条 件 下 , 如 爆炸 、 地 震 、 塌 陷 、 洪 
水 等 突 发 灾害 情况 下 , 车辆 也 能 顺利 到 达 现 场 , 并 展开 诸 
功能 消防 抢险 救援 装甲 车 。 

由 如 下 技术 方案 实施 :一 种 多 功能 消防 抢险 
盘 ,. 车 体 ` 驾 驶 操纵 室 、 行 走动 力 系统 .水 缸 、 泡 沫 缸 、 消 防水 泵 、 水 管 路 系统 .泡沫 比例 混合 


障 、 照 明 、 推 拉 、 镜 、 而 、 


必 援 装甲 车 ,其 包括 有 底 


设 


人 


输入 车 
路 系统 与 所 述 泡沫 比 


品 次 囊 浮 恒 


连接 ,所 述 传动 箱 输出 轴 


列 温 合 器 相 


路 系统 ;所 述 行走 动力 系统 包括 发 动机 、 传 


障 镜 ;在 所 述 底 盘 上 设 有 所 述 车 
有 所 述 驾 蚤 操纵 室 , 中 部 设 有 所 述 行 走动 力 系统 ,后 部 设 有 所 述 水 角 和 所 述 泡沫 饶 , 在 
述 车 体内 部 还 设 有 所 述 消防 水 泵 及 所 述 水 管 路 系统 、 所 述 泡 沫 比例 混合 器 及 所 述 


与 所 述 3 


连 ， 


相连 ; 


动 箱 、3 
速 箱 输入 钊 
所 述 泡 沫 比例 混合 器 通过 


击 AS 


> 速 条 
| 连接 


,所 述 发 动机 输 


本 , 在 所 述 车 体内 部 的 前 


包 沫 液 
出 轴 与 所 述 传动 
;所 述 泡沫 馈 通 过 所 述 泡 沫 液 


管 路 又 与 所 述 水 管 路 系统 


在 所 述 车 体 顶 部 安 逆 有 所 述 消防 炮 ;在 所 述 车 


本 的 前 部 设 有 所 述 清 


障 铲 ;所 述 底 枪 


为 装甲 车 底盘 ;所 述 行 走动 力 系 统 还 包括 动力 仓 , 所 述 动力 仓 包 括 分 动 箱 、 液 压 泵 、 空 调 压 


缩 机 和 机 油 冷 却 循环 条 , 所 述 分 动 箱 输 入 名 
骨 压 缩 机 、 所 述 机 六 


有 所 述 液 压 泵 、 所 述 空 i 


| 与 所 述 传动 箱 输 出 莫 
冷却 循环 条 和 所 述 消 防水 泵 。 


连接 ,所 述 分 动 箱 上 连接 


[oo05] ”在 所 述 车 体 上 还 安装 有 起 重 机 或 机 械 臂 任 一 机 械 , 或 同时 安装 有 起 重 机 和 机 械 
[0006] “所 述 水 管 路 系统 一 端 与 所 述 消防 炮 的 入 水 口 相通 , 另 一 端 通过 水 管 路 与 所 述 水 镀 
相通 ,所 述 消防 水 泵 置 于 水 管 路 系统 中 。 

[0007] “在 所 述 装甲 车 底盘 的 行走 轮 上 方 设 有 喷 淋 降温 管 ,所 述 喷 淋 降温 管 与 所 述 水 向上 
部 连通 ,在 所 述 喷 淋 降 温 管 上 设 有 喷 淋 出 水 口 。 


[0008] 

温文 管 , 顺 淋 降 温 

泵 的 出 水 

温文 管 的 顶端 设 有 一 个 所 述 喷 淋 降温 


头 , 所 述 车 体 喷 淋 降温 泵 
口上 设 有 至 少 一 根 或 一 根 以 上 的 所 述 车 


所 述 水 管 路 系统 还 包括 车 体 喷 淋 降 ; 


昌 系 统 , 其 包括 车 体 喷 淋 降温 泵 


的 ; 


水 


~ 
~ 
头 。 


本 喷 淋 降温 


口 与 所 述 水 鳃 连通 


\ 车 体 喷 淋 降 
,在 所 述 车 体 喷 淋 降温 
文 管 , 在 每 根 所 述 车 体 喷 淋 降 
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[0009] ”所 述 清 障 铲 为 液压 升降 式 清 障 铲 或 机 械 升 降 式 清 障 铲 的 任意 一 种 。 

[0010] ”在 所 述 驾 驶 操纵 室 的 内 壁 上 , 设 有 防火 隔 热 层 。 

[0011] ”在 所 述 车 体 上 设 有 水 仅 远 程 供水 口 和 洪水 口 ,所 述 水 翁 远 程 供水 口 和 所 述 洪水 口 
分 别 与 所 述 水 钢 连 通 。 

[0012] ”在 所 述 车 体 上 设 有 远程 泡沫 输送 口 ,所 述 远 程 泡沫 输送 口 与 所 述 泡沫 铅 连 通 。 
[0013] ”在 所 述 车 体 的 顶部 设 有 升降 式 抢 险 救 援 照 明灯 。 

[0014] “在 所 述 升 降 抢 险 救援 照明 灯 的 旋转 云 台 上 设 有 热 成 像 仪 探头 或 摄像 头 。 

[0015] ”在 所 述 车 体 上 设 有 至 少 一 个 或 一 个 以 上 的 液压 接口 。 

[0016] ”在 所 述 驾 驶 操纵 室 的 操控 台 上 装 有 对 讲 、 扬 声 系统 和 远程 无 线 信息 传输 系统 。 
[0017] ”在 所 述 车 体外 部 涂 有 防火 涂料 。 

[0018] “所 述 消防 炮 为 电 控 自 动 炮 或 摇 控 自动 炮 。 

[0019] “在 所 述 车 体 上 设 有 车 外 空气 采集 口 , 在 所 述 鸭 驶 操纵 室 的 操控 台 上 设 有 有 毒气 体 


探测 仪 ,所 述 有 毒气 体 探测 仪 的 探头 安装 在 所 述 车 外 空气 采集 口内 。 


[0020] “在 所 述 驾 驶 操纵 室内 设 有 空气 呼吸 器 。 

[0021] ”在 所 述 车 体 的 前 部 设置 有 温度 探测 仪 。 

[0022] ”所 述 车 体 的 车 窗 玻璃 为 防火 、 防 弹 、 防 爆 玻 璃 。 

[0023] “在 所 述 车 窗 玻 璃 外 部 安装 有 局 、 闭 式 防护 钢板 ,在 所 述 防护 钢板 上 设 有 观察 口 。 
[0024] ”在 所 述 芍 驶 操纵 室 的 所 述 操控 台 上 安装 有 泡沫 液 位 指示 系统 .水 位 指示 系统 及 提 
示 灯 。 

[0025] ”所 述 底盘 为 履带 式 装 甲 车 底盘 

[0026] “所 述 履 带 式 装甲 车 底盘 的 履带 为 挂 胶 履带 。 

[0027] “所 述 底盘 为 轮 式 装甲 车 底盘 

[0028] ”所 述 水 管 路 系统 还 包括 分 ) 动 箱 水 套 , 所 述 分 动 箱 的 外 壁 上 设 有 所 述 分 动 箱 水 套 ， 
所 述 分 动 箱 水 套 的 进 水 口 与 所 述 水 俊 连 通 ,所 述 分 动 箱 水 套 的 出 水 口 与 所 述 水 馈 和 所 述 消 
防水 泵 之 间 的 管 路 连通 。 

[0029] “在 所 述 车 体 的 前 部 设 有 电动 绞盘 或 抛 投 器 任意 一 种 ,或 同时 设 有 电动 绞 玲 和 抛 投 
器 。 

[0030] ”本 实用 新 型 的 优点 :采用 有 具 浮 渡 功 能 的 轻型 装甲 车 做 底盘 , 既 解 决 了 普通 消防 车 
通过 性 能 差 、 防 火 、 抗 爆 能 力 低 的 问题 , 又 解决 了 消防 坦克 体 大 笨重 、 机 动能 力 不 够 的 缺点 ， 


同时 在 装甲 车 底盘 上 安 厂 了 走 
能 对 接 荔 切 扩张、 破 拆 等 多 
震 、 塌 陷 ` 洪 水 等 情况 下 , 车辆 也 能 | 


忆 : 


种 液压 器 材 的 插 
顺利 到 达 现 场 , 并 展开 诸如 灭火 、 汪 


拆 等 多 种 救援 活动 ;利用 装甲 车 具有 学 渡 功 外 


器 ,还 可 以 对 被 洪水 


附 图 说 明 : 


骨 困 的 人 实施 救援 。 


重 机 和 能 组 合 多 种 抓 具 、 帅 具 、 破 拆 工具 的 机 械 辟 ,并 预 留 了 


口 ,可 以 在 各 种 复杂 环境 条 件 下 ,如 爆炸 、 地 


的 特性 


[0031] 
[0032] 
[0033] 


图 1 为 实 
图 2 为 图 
图 3 为 实 


施 例 1 的 主 视图 。 


1 的 俯视 图 。 


施 例 1 的 装甲 车 内 部 


结构 示意 图 。 


5 


月 


障 、 推 . 拉 、 铲 、 吊 、 破 
,配合 车 体 上 设置 的 电动 绞盘 或 抛 投 


CN 201978 


[0034] 
[0035] 
[0036] 
[0037] 
[0038] 
[0039] 
[0040] 


路 系统 8、 泡沫 比例 混合 器 9 泡沫 液 管 路 系统 10、 消 防 炮 11、 清 
速 箱 15、 动 力 仓 16、 分 动 箱 17、 液 压 泵 18、 空 j 
21、 机 械 辟 22、 喷 淋 降 温 管 23、 行 走 轮 24、 喷 淋 出 水 


14、7 


27、 溢 水 


380 U 


图 4 为 实施 
图 5 为 实施 
图 6 为 图 
图 7 为 实施 
图 8 为 实施 
图 9 为 实施 
底盘 1\ 车 


口 28、 远 程 泡沫 输送 


列 
列 
5 的 俯视 图 。 
列 


说 明 
1 的 水 管 路 系统 示意 图 。 
2 的 主 视图 。 


2 的 妃 一 种 依 视 图 。 
3 的 依 视 图 。 
3 的 妃 一 种 依 视 图 。 
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本 2、 轰 驶 操纵 室 3\ 行 走动 力 系 统 4、 水 馈 5、 泡 沫 馈 6、 消 防水 泵 7、 水 管 


32、 车 外 空气 采集 


口 38、 


月 


周 压 缩 机 19、 机 六 


已 


障 镜 12、 发 动机 13、 传 动 箱 


口 25、 喷 淋 降 温 头 26、 水 馈 远 程 供水 
口 29、 升 降 式 抢险 救援 照明 灯 30、 热 成 像 仪 探头 31、 液 压 接 


口 33、 毒 气体 探测 仪 34、 温 度 探 测 仪 35、 车 窗 玻 ] 
履带 式 装 甲 车 底盘 39、 挂 胶 履 带 40、 操 控 台 41、 分 动 箱 水 套 42、 空 气 呼吸 器 43、 泡 沫 
液 位 指示 系统 44、 水 位 指示 系统 45、 提 示 灯 46、 装 有 对 讲 47、 扬 声 系 统 48、 远 程 无 线 信 


输 系统 49、 电 动 绞盘 50、 轮 式 装 甲 车 底盘 51、 摄 像 头 52、 掀 投 器 53、 车 体 喷 淋 降 温 系 统 


车 体 喷 淋 


具体 实施 
[0041] 


[0042] 


力 系统 4, 后 部 设 有 水 馈 


沫 比例 混 
[0043] 


23 上 设 有 喷 淋 出 水 


[0044] 


有 底盘 1、 车 


降温 泵 


方式 : 


55、 车 体 喷 淋 降 温文 管 56。 


和 冷却 循环 泵 20、 起 重 机 


口 
口 


绞 36、 防 护 钢 板 37、 观 察 


县 传 


54、 


实施 例 1 :如 图 1、 图 2、 图 3 和 图 4 所 示 , 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,其 包括 


本 2、 芍 驻 操 纵 室 3、 行 走动 力 系 统 4、 水 馈 5、Y 
83、 泡沫 比例 混合 器 9、 泡 沫 液 管 路 系统 10、 消 防 炮 11 和 清 障 铲 12 ; 


包 沫 饶 6、 消 防水 泵 7、 水 管 路 系统 


在 底盘 1 上 设 有 车 体 2, 在 车 体 2 内 部 的 前 部 设 有 驾驶 操纵 室 3, 中 部 设 有 行走 动 


合 器 9 及 泡沫 液 管 路 系统 10 ; 


底盘 1 为 


剧 带 式 装甲 车 底盘 39， 
盘 1 的 行走 轮 24 上 方 设 有 喷 淋 降温 管 23, 喷 淋 降 ; 
口 25 , 为 行走 轮 24 提供 降温 


纸 带 式 厂 甲 车 底盘 39 的 


日 


保护 ; 


旨 带 为 挂 胶 


5 和 泡沫 馈 6, 在 车 体 2 内 部 还 设 有 消防 水 泵 7 及 水 管 路 系统 8、 泡 


履带 40 ;在 底 
管 23 与 水 饶 5 顶端 达 通 ,在 喷 淋 降 


日 色光 


己 
已 


在 车 体 2 外 部 涂 有 防火 涂料 :车 体 2 的 车 窗 玻 璃 36 为 防火 、 防 弹 、 防 爆 玻 璃 ;在 车 


部 设 有 清 


[0045] 


窗 玻 璃 36 外 部 安装 有 


动 )， 
[0046] 
接 
程 泡沫 输 


气 样本 ;在 车 体 2 后 侧 安装 有 起 


[0047] 


在 车 体 2 上 分 


别 设 有 水 馈 远 程 供水 


铲 ;温度 探测 仪 35 用 于 探测 车 外 温度 ; 
在 车 体 2 顶部 安装 有 消防 炮 11 和 升降 式 抢险 救援 照 
旬 ;在 升降 式 抢险 救援 照明 灯 30 的 旋转 云 台 上 设 有 热 成 像 仪 探头 31 ; 

口 28、 远 程 泡沫 输送 


口 32 和 车 外 空气 采集 
口 29 与 泡沫 向 6 连通 ; 


庶 


置 于 车 体 2 后 部 , 液压 接 


口 33, 其 


个 液压 接 


口 27、 溢 水 
中 ,水 饶 和 远程 供水 


口 27 和 洪水 


咎 、 闭 式 防 护 钢板 37, 在 防护 钢板 37 上 设 有 观察 口 38 ;在 车 体 2 的 前 
障 铲 12、 温 度 探测 仪 35、 电 动 绞盘 50 和 抛 投 器 53, 清 


障 铲 12 是 液压 升降 式 清 障 


口 28 分别 与 水 钠 5 连通 
口 32 置 于 车 体 2 前 部 , 另 一 个 液压 接 


口 


明灯 30, 消防 炮 11 为 电 控 目 


口 29、 两 个 液压 


;过 


HH 32 
32 用 于 连接 液压 破 拆 工具 ;车 外 空气 采集 口 33 用 于 采集 车 外 空 
E 机 21, 在 车 体 2 的 侧面 安装 有 机 械 臂 22 ; 


在 驾驶 操纵 室 3 的 内 壁 上 , 设 有 防火 隔 热 层 ;在 驾驶 操纵 室 3 内 设 有 空气 呼吸 器 


6 
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43 ;在 芍 驶 操纵 室 3 的 操控 台 41 上 分 别 安装 有 泡沫 液 位 指示 系统 44、 水 位 指示 系统 45、 提 
示 灯 46、 北 有 对 讲 47、 扬 声 系统 48、 远 程 无 线 信息 传输 系统 49 和 有 毒气 体 探测 仪 34, 有毒 
气体 探测 仪 34 的 探头 安 状 在 车 外 空气 采集 口 33 内; 
[0048] ”行走 动力 系统 4 包括 发 动机 13、 传 动 箱 14、 变 速 箱 15 和 动力 仓 16, 其 中 , 发 动机 13 
输出 轴 与 传动 箱 14 输入 轴 连 接 , 传动 箱 14 输出 轴 与 变速 箱 15 输入 轴 连 接 ;动力 仓 16 包括 
分 动 箱 17、 液 压 泵 18、 衬 调 压缩 机 19 和 机 油 冷 却 循环 泵 20, 分 动 箱 17 输入 轴 与 传动 箱 14 
输出 轴 连 接 , 分 动 箱 17 上 连接 有 液压 和 泵 18、 空 调 压缩 机 19、 机 油 冷 却 循 环 泵 20 和 消防 水 泵 
7, 消防 水 泵 7 通过 分 动 箱 17 实现 与 传动 箱 14 的 分 离 和 结合 ; 
[0049] ”泡沫 负 6 通过 泡沫 液 管 路 系统 10 与 泡沫 比例 混合 器 9 相连 , 泡沫 比例 混合 器 9 通 
过 管 路 又 与 水 管 路 系统 8 相连 ; 
[0050] ”水 管 路 系统 8 一 端 与 消防 炮 11 的 入 水 口 相通 , 另 一 端 通过 水 管 路 与 水 饶 5 相通 ， 
消防 水 泵 7 置 于 水 管 路 系统 8 中 ;水 管 路 系统 8 还 包括 分 动 箱 水 套 42 和 车 体 喷 淋 降 温 系 统 
54, 在 分 动 箱 17 的 外 壁 上 设 有 分 动 箱 水 套 42, 分 动 箱 水 套 42 的 进 水 口 与 水 负 5 连通 ,分 动 
箱 水 套 42 的 出 水 口 与 水 铅 5 和 消防 水 泵 7 之 间 的 管 路 连通 ;水 色 5 内 的 低温 水 经 分 动 箱 水 
套 42 与 分 动 箱 17 完成 热 交 换 , 升 温 后 的 水 借助 消防 水 泵 7 的 抽 力 进入 水 铅 5 和 消防 水 泵 
7 之 间 的 管 路 , 由 此 实现 分 动 箱 17 内 机 油 的 冷却 降温 ;车 体 喷 淋 降 温 系统 54 包括 车 体 喷 淋 
降温 泵 55、 车 体 喷 淋 降温 文 管 56 和 喷 淋 降温 头 26, 车 体 喷 淋 降温 泵 55 的 进 水 口 与 水 饮 5 
通 ,在 车 体 喷 淋 降温 泵 55 的 出 水 口上 设 有 6 车 体 喷 淋 降 温 支管 56, 在 每 根 车 体 喷 淋 降 ; 
管 56 的 顶端 设 有 一 根 喷 淋 降温 头 26 ;车 体 喷 淋 降温 和 泵 55 通过 温度 探测 仪 35 控制 启 闭 ， 
淋 降 温 头 26 为 车 体 2 及 上 装 部 分 提供 降温 保护 。 
[0051] ”实施 例 2 :如 图 5 和 图 6 所 示 , 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,底盘 1 为 轮 式 闭 甲 
车 底盘 51, 在 车 体 2 的 前 部 设 有 一 个 液压 接口 32 和 电动 绞盘 50, 清 障 铲 12 是 机 械 升 降 式 
清 障 铲 ,消防 炮 11 为 摇 控 上 自动 炮 ;在 升降 抢险 救援 照明 灯 30 的 旋转 云 台 上 设 有 摄像 头 52。 
在 车 体 2 的 后 侧 安 装 有 起 重 机 21, 或 如 图 7 所 示 , 在 车 体 2 的 后 侧 安装 有 机 械 臂 22, 其 它 结 
构 与 实施 例 1 所 述 的 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 相同 。 

[0052] ”实施 例 3 ;如 图 8 所 示 , 一 种 多 功能 消防 抢险 救援 装甲 车 ,在 车 体 2 的 前 部 设 有 抛 
投 器 53, 在 车 体 2 的 侧面 安装 有 起 重 机 21, 在 车 体 2 的 后 部 设 有 一 个 液压 接口 32 ;或 如 图 7 
所 示 , 在 车 体 2 的 侧面 安装 有 机 械 臂 22 ;其 它 结 构 与 实施 例 1 所 述 的 多 功能 消防 抢险 救援 
装甲 车 相同 。 
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